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INSTRUGOES DE UTILIZAGAO CALCINAVEIS

1. Descricdo do produto

Os calcindveis sdo elementos de material POM-C (Poliacetal (copolimero)). A utilizacdo deste
material deve-se a sua perfeita fusdo, extraordindria volatilizacdo e baixo coeficiente de
higroscépico.

Os calcindveis mecanizam-se com muita precisdo porque deles depende a qualidade da prétese
final.

E comum em todos os calcindveis um canal aberto que permite fixar a prétese obtida ao
implante ou pilar.

2. Utilizagao prevista
Os calcinaveis constituem o suporte para a geracao da prétese definitiva.
3. IndicagGes de utilizacdo

Uma vez aparafusado o calcinavel sobre a réplica de laboratdrio, procede-se a moldagem sobre

si mesmo, com materiais dentdarios, a forma e o volume da prétese.

Uma vez realizado o processo anterior, procede-se ao sistema de “cera perdida” com o qual se

consegue obter a prétese definitiva.

Fases:

1- adiciona-se cera suficiente para criar uma camada que compensara a expansao do calcinavel

2- apertar suavemente para evitar a deformagdo

3- colar as pegas de um tamanho e forma que favoreca o enchimento das cavidades e que
previna o surgimento de bolhas de ar

4- utilizar as ligas de alta fluidez no caso de modelacdes complicadas

4. ContraindicagOes
na

5. Efeitos secunddrios e interacGes
na

6. Limpeza, desinfecdo e esterilizacdo

Perante a detecdo de qualquer defeito da embalagem, o produto ndo deve ser utilizado e dever-
se-a contactar o fabricante.

Todos os calcinaveis BIONER sdo fornecidos limpos e convenientemente embalados. Ao nao
entrar na boca, e dado que a sua utilizacdo fica restrita ao laboratério, ndo necessitam de
esterilizacao.

7. Adverténcias

E importante ter em conta a sua temperatura de fusdo e programar o forno para conseguir
melhores resultados.

8. Precaucoes

Deve ter-se especialmente em conta que cada referéncia deve ser utilizada em combinagdo com
elementos dimensionalmente compativeis e que se indicam na prdpria etiqueta do produto.
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9. Compatibilidade

As referéncias da familia de calcindveis BIONER devem ser utilizados conjuntamente com
componentes compativeis. Antes da sua colocacdo é necessario verificar os componentes
disponiveis no catalogo de produtos da empresa para a sua sele¢do correta.

10. Procedimento
na
11. Validade

Estas instrucdes de utilizacdo correspondem a versdao em vigor das referéncias da familia de
calcinaveis, indicada no rodapé do documento.

12. Armazenamento

Os produtos BIONER ndo requerem condicBes especiais de armazenamento, sendo que se
recomenda que n3do os exponha a condi¢des que possam afetar, tanto o produto, como a
embalagem ou etiqueta do mesmo, tais como temperatura e humidades extrema, golpes, etc

Simbolos a serem usados e informagées

a serem fornecidas pelo fabricante ISO Descricao
15223-1 Quarta edi¢do 2021-07
Indicacdo da direcdo de abertura do blister
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Aparelho médico

Calcinavei Categoria de Produto
@ Referéncia de catalogo
Mat = POM (Poliacetal(copolimero)) Tipo de material
Q=1 Quantidade/bolha
LOT Cédigo de lote
AOFAAXXXXX

Data de fabrico
DD/MM/AA

N3o esterilizado

Consultar as instrugdes quanto a utilizagao ou
consultar as instrucdes eletrdnicas de utilizacdo

N3do utilizar se a embalagem estiver danificada ou
consultar as instrugdes de utilizacdo

D& [2,

i (01) 0123456789101 Identificador exclusivo do produto
< (11) AAMMDD . N ]
B (10) AOFAA12345 (UDI e HRI. (informagdes de leitura humana UDI e
HRI)

Matriz de dados UDI e HRI

N3o reutilizar

2
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A Cuidado

u Fabricante

c € Marcagao CE

Versdo do rétulo EBvOx (Ex: EBvO1) x= niUmero de versao

Resumo de seguranga e desempenho clinico estd disponivel no site
Detalhes do fabricante:
Nome BIONER, S.A.
Morada Espigolera 9,
08960 Sant Just Desvern

Barcelona
Tel. 9347003 60
Fax 93 470 35 27
e-mail bioner@bioner.es
Web www.bioner.es
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