
 
GEBRAUCHSANWEISUNG LABORSCHRAUBEN 
 

1. Produktbeschreibung 

Laborschrauben sind mechanisch bearbeitete Elemente aus feuerfestem Edelstahl 
(hochtemperaturbeständig) oder medizinischem Titan. 
Sie haben eine größere Länge als die Innenbohrung der ausbrennbaren Abutments, um zu 
vermeiden, dass während der Erstellung des Wachsmodells Wachs eintreten und den Zugang 
blockieren kann. 
 

2. Verwendungszweck 

Sie werden für die temporäre Verankerung der ausbrennbaren Abutments am Implantatanalog, 
während der Modellierung und später des Metallkäppchens bei der Realisierung der Prothese 
verwendet. 

3. Gebrauchsanweisung 

Bei der Anfertigung der Prothese im prothetischen Labor ersetzen sie die endgültigen klinischen 
Schrauben aus medizinischem Titan, um diese nicht zu beschädigen.  

4. Kontraindikationen 

Allergie und Überempfindlichkeit gegen die chemischen Bestandteile der verwendeten 
Werkstoffe 

5. Neben- und Wechselwirkungen 

Es wird empfohlen, die vom Hersteller empfohlene Gebrauchsanweisung zu befolgen. Eine 
unsachgemäße Verwendung des Produktes kann zu Schäden am Patienten führen. 

6. Reinigung, Desinfektion und Sterilisation 

Wenn ein Verpackungsmangel festgestellt wird, darf das Produkt nicht verwendet werden und 
es ist der Hersteller zu kontaktieren. 
 
Alle Laborschrauben von BIONER werden sauber und ordnungsgemäß verpackt geliefert. Da sie 
nicht in den Mund gelangen und ihre Verwendung auf das Labor beschränkt ist, müssen sie nicht 
sterilisiert werden. 

 
7. Warnhinweise  

 
Die Laborschrauben dürfen wiederverwendet werden. Es handelt sich um Einwegprodukte, da 
die Verbindungen beeinträchtigt und die technischen Spezifikationen verändert werden 
können. 
 

8. Vorsichtsmaßnahmen 

Es ist insbesondere zu beachten, dass jeder Artikel in Kombination mit maßlich kompatiblen 
Elementen verwendet werden muss, die auf dem jeweiligen Produktetikett angegeben sind. 
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9. Kompatibilität 

Die Artikel der Familie der Laborschrauben von BIONER müssen in Verbindung mit kompatiblen 
Komponenten verwendet werden. Vor dem Einsetzen ist es notwendig, aus dem Produktkatalog 
des Unternehmens die verfügbaren Komponenten zu überprüfen und entsprechend 
auszuwählen. 

10. Gültigkeit 

Diese Gebrauchsanweisung entspricht der aktuellen Version der Artikelfamilie Laborschrauben, 
welche am Ende des Dokuments angegeben ist. 

11. Lagerung 

BIONER-Produkte erfordern keine besonderen Lagerbedingungen, obwohl empfohlen wird, 
Bedingungen zu vermeiden, die sowohl das Produkt als auch seine Verpackung oder 
Etikettierung beeinträchtigen könnten, wie z. B. extreme Temperaturen und Feuchtigkeit, Stöße 
usw. 

 
Symbol ISO 15223 Beschreibung 

 
 Anzeige der Öffnungsrichtung des Blisters 

 

Logo der BIONER SA 

 Katalog-Artikelnummer 

 AOFAAXXXXX Chargennummer 

 DD/MM/JJ Herstelldatum 

 

Siehe Gebrauchsanweisung 

 

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist 

Familie Name der Produktfamilie 

Mat = Edelstahl/Titan 
Generischer Werkstoffcode 

q=1 
Angabe der in jedem Blister enthaltenen Menge 

 

Nicht steril 
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QR-Code (Artikelnummer und Charge) 

 
Nicht wiederverwenden 

 

Siehe Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der 
Gebrauchsanweisung 

 

Hersteller 

 CE-Kennzeichnung 

 
 

 

Herstellerangaben: 

 

Name BIONER, S.A. 

Anschrift  Espigolera 9,  
08960 Sant Just Desvern 
Barcelona 

Tel. +34 93 470 03 60 

Fax. +34 93 470 35 27 

E-Mail bioner@bioner.es 

Web www.bioner.es 
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