
 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS DE LABORATÓRIO 
 

1. Descrição do produto 

Os parafusos de laboratório são elementos mecanizados de aço inoxidável refratário (suportam 
altas temperaturas), ou de titânio de grau médico. 
Têm um comprimento superior à chaminé dos calcináveis a fim de evitar que, durante a 
modelagem de cera, esta pode entrar e obturar o acesso. 
 

2. Utilização prevista 

Servem para a ancoragem provisória dos calcináveis à réplica do implante, durante a modelagem 
e, posteriormente, da cobertura metálica durante a realização da prótese. 

3. Indicações de utilização 

Durante a construção da prótese no laboratório de próteses, substituem os parafusos clínicos 
definitivos de titânio de grau médio, a fim de não deteriorar os últimos. . 

4. Contraindicações 

Alergia e hipersensibilidade aos componentes químicos dos materiais utilizados. 

5. Efeitos secundários e interações 

Recomenda-se que siga as instruções de utilização recomendadas pelo fabricante. A utilização 
indevida do produto pode dar azo a danos no paciente. 

6. Limpeza, desinfeção e esterilização 

Perante a deteção de qualquer defeito da embalagem, o produto não deve ser utilizado e dever-
se-á contactar o fabricante. 
 
Todos os parafusos de laboratório BIONER são fornecidos limpos e convenientemente 
embalados. Ao não entrar na boca, e dado que a sua utilização fica restrita ao laboratório, não 
necessitam de esterilização. 

 
7. Advertências  

 
Não se devem reutilizar os parafusos de laboratório, são produtos de utilização única, uma vez 
que as conexões podem ficar alteradas e as suas especificações técnicas modificadas. 
 

8. Precauções 

Deve ter-se especialmente em conta que cada referência deve ser utilizada em combinação com 
elementos dimensionalmente compatíveis e que se indicam na própria etiqueta do produto. 

9. Compatibilidade 

As referências da família de parafusos de laboratório BIONER devem ser utilizados 
conjuntamente com componentes compatíveis. Antes da sua colocação é necessário verificar os 
componentes disponíveis no catálogo de produtos da empresa para a sua seleção correta. 
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10. Validade 

Estas instruções de utilização correspondem à versão em vigor das referências da família de 
parafusos de laboratório, indicada no rodapé do documento. 

11. Armazenamento 

Os produtos BIONER não requerem condições especiais de armazenamento, sendo que se 
recomenda que não os exponha a condições que possam afetar, tanto o produto, como a 
embalagem ou etiqueta do mesmo, tais como temperatura e humidades extrema, golpes, etc. 

 
Símbolo ISO 15223 Descrição 

 
 Indicação da direção de abertura do blister 

 

Logótipo da BIONER SA 

 Referência de catálogo 

 AOFAAXXXXX Código de lote 

 DD/MM/AA Data de fabrico 

 

Consultar as instruções de utilização 

 

Não utilizar se a embalagem estiver danificada 

Família Nome da família do produto 

Mat = Aço Inoxidável/Titânio 
Indicativo genérico do material de construção 

q=1 
Indicativo da quantidade que contém cada blister 

 

Não esterilizado 

 

Código QR (referência e lote) 

 

Consultar advertências e precauções em instruções de 
utilização 
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Fabricante 

 Marcação CE 

 
 
 

Dados do fabricante: 

 

Nome BIONER, S.A. 

Morada  Espigolera 9,  
08960 Sant Just Desvern 
Barcelona 

Tel 93 470 03 60 

Fax 93 470 35 27 

e-mail bioner@bioner.es 

Web www.bioner.es 
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